附件1

项目内容和相关要求（一）
	序号
	项目名称
	规 格
	数 量
（面）
	材料及相关要求

	1
	办公楼楼道宣传栏
	0.6米×0.9米
	58
	4CM银色超薄灯箱铝合金边框（不带灯），内材质为3CM有机板+相纸+光亮板

	2
	办公楼楼道宣传栏
	0.6米×1.2米
	32
	

	3
	办公楼楼道宣传栏
	1米×1.8米
	2
	

	4
	办公楼大堂宣传栏
	1.2米×2.4米
	2
	

	5
	办公楼大堂宣传栏
	1.2米×1.9米
	4
	

	6
	机关大院宣传栏
	8米×2.5米
	      1
（20平方米）
	加厚焊接钢管基座需抗击12级以下台风，举高1.6米支柱固定，土建基桩施工浇筑水泥固定，正面不锈钢边框，纵横梁双重加固刷防锈漆，灯布不带灯。框架图片详见附件3。

	


项目内容和相关要求（二）
	序号
	项目名称
	规 格
	数 量
（面）
	材料及相关要求

	1
	会议室挂图（含实木框）
	1.3米×1.6米

	3


	边框为6厘米实木框，内材质为高清写真背胶+三合板+有机板。挂图设计内容由省卫计委提供（详见附件4）。

	2
	会议室（中国地图、福建地图）挂图（含实木框）
	1.6米×1.2米（每张地图规格）
	中国地图1面

福建地图1面
	边框为6厘米实木框，内材质为地图出版社最新出版的中国地图、福建地图、福建交通图+三合板+有机板。

	3
	会议室（中国地图、福建交通图）挂图（含实木框）
	1.8米×1.35米

（每张地图规格）
	中国地图1面
福建交通图1面
	


以上两个项目相关说明：

1、注册地不在福州的供应商，应指定一家福州分支办事机构负责此项目，并在报价文件中同时提供福州分支办事机构材料。

2、付款方式：项目安装完毕且验收合格后，省卫计委依据报价单价按实际安装制作量结算，先支付结算总价的90%，三个月内无出现质量问题再支付10%余款。

3、工期要求：此项目要求在签订合同后20天内完成。

4、其余要求合同另行规定。
